
DQJS傾角傳感器



































規格特性

選用型號規格

尺寸圖
測量範圍�:

測量軸�:

精度�:

輸出信號�:

工作電源�:

鮑率�:

防護等級�:

外殼材質�:

安裝�:

工作溫度�:

儲存溫度�:

零點溫漂�:

上電啟動時間�:

輸出頻率�:

絕緣電阻�:

抗衝擊�:

抗震動�:
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輸出訊號碼�2

�-

碼�1 傾斜角度

DQJS- 代碼�2 �- 代碼�3 �- 代碼�4代碼�1

接頭碼�4碼�3 安裝方式

配線圖

高精度，最高分辨力可達�0�.�0�0�1
全量程線性精度高達�0�.�0�0�5°
內部採用高分辨力差分數模轉換器，�3�D�-�M�E�M�S測量芯片
內置自動溫度補償和濾波算法，減小了因環境變化引起的誤差
鋅合金壓鑄成型外殼，機械強度高
溫度膨脹係數小，密封性能高
安裝方便、使用簡單、體積小、抗外界電磁干擾、承受振動衝擊能力強
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安裝示意圖

通訊協定

A2:垂直安裝

A3:水平倒置安裝

A1:水平安裝

註: 

一個寄存器佔用兩個字節。

如0000H、0001H 佔用4個字節

參數

角度

温度

滿量程

校驗

地址

鮑率

保留

Modbus保持寄存器地址（16位）

0000H(整數)、0001H(小數)

0006H

000EH(整數)、000FH(小數)

0014H

0016H

0017H

0018H(整數)、0019H(小數)


