
規格特性

配線圖

紅外線接點型生產看板 NRB
尺寸� 

字高�5�C�M顯示型尺寸�:� �3�6�.�8�(�W�)�*�2�5�.�5�(�H�)�*�5� �c�m�(�D�)

字高�1�0�C�M顯示型尺寸�:� �6�6�(�W�)�*�3�1�.�7�(�H�)�*�5� �c�m�(�D�)

機型� 

�N�R�B�-�0�4�R�2�-�5�/�I�R� �(字高�5�C�M型�)

�N�R�B�-�0�4�R�2�-�1�0�/�I�R� �(字高�1�0�C�M型�)

顯示顏色：

外框材質：

顯示材質：

顯示方式：

控制方式：

電源規格：

操作溫度：

接線方式：

固定方式：

紅色

黑色烤漆外框製作，外加紅色壓克力面板�(白色卡點西得貼字�)

每個數字由標準�7段式高亮度紅色�L�E�D構成，視覺角度�1�5�0度

�4位數分�2個欄位各別立即顯示

�1�.� 乾接點控制即接點每次「�O�N→�O�F�F→�O�N」大於�0�.�5秒就會動作�1次

�2�.� 紅外線遙控器設定目標值，設定完成後實際值歸零

�3�.� 實際值加一減一與歸零乾接點輸入。�(不可同時動作�)

�4�.� 停電具備數值記憶保存功能，即開機後出現最後�1次計數之數值

使用�A�C�1�1�0�-�2�3�0�V通用交換式電源供應器

攝氏�-�2�0度�~�7�0� 度� 

提供快速端子夾連線，容易拆裝與配線

提供標準壁掛方式，也可選購懸吊式配件� 

連線示意圖與接線方法 :
加一乾接點 :綠線 ( + ) /藍線 ( - )
歸零乾接點 :橙線 ( + ) /棕線 ( - )

�A�C�1�1�0�-�2�4�0�V

�4�P� 乾接點 電壓輸出


