
DCT726 操作手冊

顯示面板與指示燈說明

6位數微電腦型計數器

正常畫面操作流程及顯示

設定畫面操作流程及顯示

按鍵符號 按鍵說明
�1�.正常顯示值時� �,� 按此鍵進入參數設定群組

在任何情況下按�P�R�S�T鍵�,� 現在值計數值歸零�,� �O�U�T�1� �R�E�L�A�Y

�2�.在參數設定頁時� �,� 執行修改數值的儲存並進入下一參數頁

正常顯示值時� �,� 主要功能是呼叫累積量警報設定值�O�U�T�2

�1� � �.� 在� � � 參� � � 數� � 設定頁時� �,� 同時按下位數�1� � � � � � � � � � 鍵即返回正常顯示

各位數按鍵

�P�R�S�T按鍵

按鍵名稱

設定按鍵
進入參數

ENT

+
+

值�,� 但在參數設定頁時該修正資料將會遺失�,� 並不會儲存。
複合鍵功能

�2�.在參數設定頁時� �,� 執行修改數值可以按各位數� � � � � � � � � 鍵進入� � � � � � 

�1�.正常顯示值時� �,� 可依指示燈指示按各位數� � � � � � � � � 鍵設定各段

�3�.若有 �,� 否則以後無法再度進入�(參數設定�)修改通關密碼則務必牢記� 

�2�.修改 皆以� �, �)� �,� �(� � � � � �)修改並於�(設定值�) 遞增按鍵 遞減按鍵�(� � � � � 
� � � 修改完成後務必按 �(� � � � � � � � �)始能完成儲存進入參數設定鍵

※� �1�.以下操作流程畫面皆為 � �,� 而可供修改之 會與�(設定頁代號�) �(設定值�)
�(設定頁代號�)交替閃爍

�4�.無論在任何畫面下同時按� �(� � � � � �)� �,� �(� � � � � �)� 或經過 後遞增按鍵 遞減按鍵 �2分鐘
即可返回正常顯示畫面
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累積量警報設定值�O�U�T�2

累積量數值歸
�O�U�T�2復歸零及

各位數設定鍵 計數值歸零及�O�U�T�1復歸

累積量警報設定值�O�U�T�2
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�T�R�S�T按鍵 �T�R�S�T

復歸

在任何情況下按�T�R�S�T鍵�,� 累積量計數值歸零�,� �O�U�T�2� �R�E�L�A�Y
復歸

ENT按

密碼正確

�P�o�w�e�r� �O�N

通關密碼

密碼正確則進入系統參數設定�,錯誤則回復到正常

正常顯示值 正常輸入應有的顯示值

�(�P�.�C�o�d�) 輸入修改參數所須具備的密碼

�Y�E�S
�N�O

ENT按

ENT按

預設值修改參數及流程說明顯示畫面定義

群組主頁操作流程

顯示值

按�(� � � �)�(� � � �)

ENT按

ENT按

現在值小數點

計數模式設定 �1�.以位數�1� � � � � � � � � � � � � 鍵輸入計數模式�(�S�Y�N�,� �N�S�Y�N�)

設定�(�P�V�.�D�P�)

�(�M�O�D�E�)
� �(� � � �)�(� � � �)

�2�.按�(� � � � �)鍵進入現在值小數點設定頁ENT

�2�.按�(� � � � �)鍵進入累積量小數點設定頁ENT

�1�.以位數�1� � � � � � � � � � � � � 鍵輸入現在值小數點�(�0�~�3�)� �(� � � �)�(� � � �)

�2�.按�(� � � � �)鍵進入顯示係數設定頁ENT

�1�.以位數�1� � � � � � � � � � � � � 鍵輸入累積量小數點�(�0�~�3�)� �(� � � �)�(� � � �)累積量小數點
設定�(�T�V�.�D�P�)

�2�.按�(� � � � �)鍵進入顯示係數設定頁ENT

�1�.以各位數� � � � � � � � � � � � � 鍵輸入顯示係數�(�0�.�0�0�0�0�1�~�9�.�9�9�9�9�9�)� �(� � � �)�(� � � �)
�(�S�C�A�L�E�)
顯示係數設定ENT按

ENT按

ENT按

輸出模式設定
�(�O�P�.�M�O�D�E�) �2�.按�(� � � � �)鍵進入警報動作時間設定頁ENT

�1�.以位數�1� � � � � � � � � � � � � 鍵輸入輸出模式�(�N�,� �R�,� �C�)� �(� � � �)�(� � � �)

�2�.按�(� � � � �)鍵進入通關密碼設定頁ENT

�1�.以位數�1�~�3� � � � � � � � � � � � � 鍵輸入警報動作時間�(�0�.�1�~�9�9�.�9秒�)� �(� � � �)�(� � � �)警報動作時間
設定�(�A�C�T�)

�2�.按�(� � � � �)鍵進入面板設定鎖設定頁ENT

�1�.以各位數� � � � � � � � � � � � � 鍵輸入通關密碼�(�0�~�9�9�9�9�9�9�)� �(� � � �)�(� � � �)
ENT按

�(�C�O�D�E�)
通關密碼設定

�2�.按�(� � � � �)鍵返回輸入模式設定頁ENT

�1�.以位數�1� � � � � � � � � � � � � 鍵輸入面板設定鎖�(�N�O�,� �Y�E�S�)� �(� � � �)�(� � � �)

�(�L�O�C�K�)
面板設定鎖設定

ENT按

操作流程及顯示

按

累積量警報值

現在值警報值

�P�o�w�e�r� �O�N �(現在值警報值�)

正常顯示值 正常輸入應有的顯示值

修改參數及流程說明顯示畫面定義 預設值

� � 以各位數� � � � � � � � � � 鍵輸入現在值警報值�,� � 按� � � � 鍵或� �(� � � �)�(� � � �)
不按任何�5秒自動儲存設定值

ENT

按�(�A�L�/�S�E�L�)

�1�.在正常值�,� 按�A�L�/�S�E�L鍵
�2�.以各位數� � � � � � � � � � 鍵輸入累積量警報值�4位數� � �(� � � �)�(� � � �)

�(�-�1�9�9�9�~�9�9�9�9�)

�(累積量警報值�)

�3�. � 按� � � � 鍵返回正常顯示值ENT

� �(� � � �)�(� � � �)

ENT按



輸入端子接線圖

輸出控制模式說明

※接點輸入�(�P�N�P�)

內部開關

�O�F�F �O�N �O�F�F�O�N

�I�N

�1�2�V

�C�O�M
�1 �2 �4�3

※�T�T�L輸入�(�5�V�)

內部開關

�O�F�F �O�N �O�F�F �O�N

�I�N

�1�2�V

�C�O�M
�1 �2 �4�3

※接點輸入�(�N�P�N�)

內部開關

�O�F�F�O�N �O�F�F�O�N

�I�N

�1�2�V

�C�O�M
�1 �2 �4�3

※感測器輸入�(�P�N�P� �1�2�V�)

內部開關

�O�F�F �O�N �O�F�F

�I�N

�1�2�V

�C�O�M
�1 �2 �4�3

※�C�M�O�S輸入�(�1�2�V或�1�5�V�)

內部開關

�O�F�F �O�N �O�F�F

�I�N

�1�2�V

�C�O�M
�1 �2 �4�3

※感測器輸入�(�N�P�N� �1�2�V�)

內部開關

�O�F�F�O�N �O�F�F

�I�N

�1�2�V

�C�O�M
�1 �2 �4�3

�G�N�D

�G�N�D

感測器

�O�F�F

�O�F�F �O�F�F

感測器

計數值等於設定值時�R�E�L�A�Y� �O�N�,� 繼續計數直到面板或外部復歸�,� �R�E�L�A�Y� 才� �O�F�F�,

� 計數值等於設定值時�R�E�L�A�Y� �O�N�,� 繼續計數直到�R�E�L�A�Y動作時間結束�,� �R�E�L�A�Y� 才� �O�F�F�,� 

計數值等於設定值時�R�E�L�A�Y� �O�N�,� 計數值立即復歸�,� 再繼續計數�,� �R�E�L�A�Y� 動作時間� 

�N�:� 手動�(�M�A�N�U�A�L�)� � � 

�R�:� 回歸�(�R�E�T�U�R�N �)� � � � � 

�C�:� 繼續�(�C�O�N�T �I�N�U�E�)� � 

�M�O�D�E�:� �S�Y�N�(累積量與一段設定同步計數�)� � � � 

� 計數值復歸

� � 計數值復歸

結束�,� �R�E�L�A�Y才�O�F�F

�N�S�Y�N�(一段設定計數至設定值�,� 累積量才加�1�)� � � � 

�N�/�R�/�C � 控制模式僅有�A�L�1 �(現在值警報�)�,� �A�L�2 �(累積量警報�)一律為�N模式� � � � 


