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�M�F�M�-�C 操作流程及顯示
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� 異異常常顯顯示示畫畫面面說說明明

�E�E�P�R�O�M� 讀取�/寫入時受到外部干擾或是超次�(約�1�0萬次�)而發生錯誤�.

更改輸入模式

※因應現場更換不同感測器� �,可由內部短路端子更改所需的輸入模式�(如下圖�)
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資料格式� �1�6�B�i�t� �/� �3�2�B�i�t，帶正負號即�8�0�0�0�~�7�F�F�F（�-�3�2�7�6�8�~�3�2�7�6�7�)，�8�0�0�0�0�0�0�0�~�7�F�F�F�F�F�F�F（�-�2�1�4�7�4�8�3�6�4�8�~�2�1�4�7�4�8�3�6�4�7）

�M�o�d�b�u�s �H�E�X 名稱 說明 動作

型號判別碼�M�F�M�-�R為�0�1

數位通訊協定位址表�(� �M�o�d�b�u�s� �R�T�U� �M�o�d�e� �P�r�o�t�o�c�o�l� �A�d�d�r�e�s�s� �M�a�p�)

通訊同步檢測位元，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�0�3�(�0�~�3�)�0�:�N�.�8�.�2�.，�1�:�N�.�8�.�1�.，�2�:�E�V�E�N，�3�:�O�D�D

通訊位址，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�F�F�(�0�~�2�5�5�)

顯示低值遮蔽區，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�6�3�(�0�~�9�9�)

顯示平均次數，輸入範圍�0�0�0�1�~�0�0�6�3�(�1�~�9�9�)

小數點位置，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�0�4�(�0�~�4�)�0�:�1�0，�1�:�1�0，�2�:�1�0，�3�:�1�0，�4�:�1�0
0                  -1                  -2                  -3                 -4

通訊鮑率，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�0�3�(�0�~�3�)�0�:�1�9�2�0�0，�1�:�9�6�0�0，�2�:�4�8�0�0，�3�:�2�4�0�0

CODE R/W

R
R

R
R

通關密碼，

通關密碼，

輸入範圍

輸入範圍

40038
40039

0025
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40046 002D
40045 002C �i�H � DISPLAY ，�b�y�t�e

�L�o ，� �b�y�t�e

�i�H � PV ，輸入範圍�b�y�t�e �F�F�F�C�F�2�C�1�~�0�0�0�F�4�2�3�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)

輸入範圍�F�F�F�C�F�2�C�1�~�0�0�0�F�4�2�3�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)

輸入範圍�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)

輸入範圍�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)

�L�o ，� �b�y�t�e
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�E�E�P�R�O�M� 讀取�/寫入時受到外部干擾或是超次�(約�1�0萬次�)而發生錯誤�.
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資料格式� �1�6�B�i�t� �/� �3�2�B�i�t，帶正負號即�8�0�0�0�~�7�F�F�F（�-�3�2�7�6�8�~�3�2�7�6�7�)，�8�0�0�0�0�0�0�0�~�7�F�F�F�F�F�F�F（�-�2�1�4�7�4�8�3�6�4�8�~�2�1�4�7�4�8�3�6�4�7）

�M�o�d�b�u�s �H�E�X 名稱 說明 動作

型號判別碼�M�F�M�-�C為�0�1

數位通訊協定位址表�(� �M�o�d�b�u�s� �R�T�U� �M�o�d�e� �P�r�o�t�o�c�o�l� �A�d�d�r�e�s�s� �M�a�p�)

通訊同步檢測位元，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�0�3�(�0�~�3�)�0�:�N�.�8�.�2�.，�1�:�N�.�8�.�1�.，�2�:�E�V�E�N，�3�:�O�D�D

通關密碼�L�o ，輸入範圍�0�~�1�8�6�9�F�(�0�~�9�9�9�9�9�)� �b�y�t�e

通訊位址，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�F�F�(�0�~�2�5�5�)

顯示低值遮蔽區，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�6�3�(�0�~�9�9�)

顯示平均次數，輸入範圍�0�0�0�1�~�0�0�6�3�(�1�~�9�9�)

小數點位置，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�0�4�(�0�~�4�)�0�:�1�0，�1�:�1�0，�2�:�1�0，�3�:�1�0，�4�:�1�0
0                  -1                  -2                  -3                 -4

通訊鮑率，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�0�3�(�0�~�3�)�0�:�1�9�2�0�0，�1�:�9�6�0�0，�2�:�4�8�0�0，�3�:�2�4�0�0

CODE 通關密碼� �H�i� �b�y�t�e，輸入範圍�0�~�1�8�6�9�F�(�0�~�9�9�9�9�9�) R/W

R
R
R

R
R

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

R

目前計數 �0�0�0�F�4�2�3�F值，輸入範圍�F�F�F�C�F�2�C�1�~ �(�-�1�9�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�9�)高位元

目前計數值，輸入範圍�F�F�F�C�F�2�C�1�~�0�0�0�F�4�2�3�F�(�-�1�9�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�9�)低位元
目前計數 �0�0�0�F�4�2�3�F值，輸入範圍�F�F�F�C�F�2�C�1�~ �(�-�1�9�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�9�)高位元

目前計數值，輸入範圍�F�F�F�C�F�2�C�1�~�0�0�0�F�4�2�3�F�(�-�1�9�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�9�)低位元

目前計數 �0�0�0�F�4�2�3�F值，輸入範圍�F�F�F�C�F�2�C�1�~ �(�-�1�9�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�9�)高位元

目前計數值，輸入範圍�F�F�F�C�F�2�C�1�~�0�0�0�F�4�2�3�F�(�-�1�9�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�9�)低位元

更改輸入模式

※因應現場更換不同感測器� �,可由內部短路端子更改所需的輸入模式�(如下圖�)
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舊版(2021前)


