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 異異常常顯顯示示畫畫面面說說明明

輸入訊號高於額定輸入值�1�2�0�%�.

輸入訊號低於額定輸入值�-�1�0�%�.

輸入訊號高於額定值�1�8�0�%�;� 或是內部線路損壞�.

輸入訊號高於最大顯示範圍�(�9�9�9�9�9�)�.

輸入訊號低於最大顯示範圍�(�-�1�9�9�9�9�)�.

�E�E�P�R�O�M� 讀取�/寫入時受到外部干擾或是超次�(約�1�0萬次�)而發生錯誤�.

按�5秒
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儲存修改
後數值

進入
參數修改

按三秒
進入
警報設定

閃爍游標
向左移動

按三秒
進入
顯示值設定

返回上一個
參數設定頁面

閃爍數值
向上遞增

按三秒
進入
類比輸出設定

進入下一個
參數設定頁面

閃爍數值
向下遞減

複合按鍵

�+
在任何畫面時
同時按上下兩
鍵�,可回到正常
顯示畫面

顯示面板指示燈說明
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4位數類比輸入顯示型訊號隔離傳送器TA4



小數點位置，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�0�(�0�~�3�)�0�:�1�0，�1�:�1�0，�2�:�1�0，�3�:�1�0
0                  -1                  -2                  -3     
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R/W
R/W

R/W
R/W

40029 001C

002740040
40039 0026

資料格式� �1�6�B�i�t� �/� �3�2�B�i�t，帶正負號即�8�0�0�0�~�7�F�F�F（�-�3�2�7�6�8�~�3�2�7�6�7�)，�8�0�0�0�0�0�0�0�~�7�F�F�F�F�F�F�F（�-�2�1�4�7�4�8�3�6�4�8�~�2�1�4�7�4�8�3�6�4�7）

�M�o�d�b�u�s �H�E�X 名稱 說明 動作

數位通訊協定位址表�(� �M�o�d�b�u�s� �R�T�U� �M�o�d�e� �P�r�o�t�o�c�o�l� �A�d�d�r�e�s�s� �M�a�p�)

通訊同步檢測位元，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�0�3�(�0�~�3�)�0�:�N�.�8�.�1�.，�1�:�N�.�8�.�2�.，�2�:�E�V�E�N，�3�:�O�D�D

最小輸入對應顯示值，輸入範圍�D�8�F�1�~�2�7�0�F�(�-�9�9

�0�0�0�0�~�2�7�0�F�(�0�~�9�9�9�9�)

�9�9�~�9�9�9�9�)

最大輸入對應顯示值，輸入範圍�D�8�F�1�~�2�7�0�F�(�-�9�9�9�9�~�9�9�9�9�)

通訊位址，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�F�F�(�1�~�2�5�4�)

顯示平均次數，輸入範圍�0�0�0�1�~�0�0�6�3�(�1�~�9�9�)

R

DISPLAY R
R

R
R

目前顯示值，輸入範圍�D�8�F�1�~�2�7�0�F�(�-�9�9�9�9�~�9�9�9�9�)

DISPLAY R目前顯示值，輸入範圍�0�0�0�0�~�7�F�F�F�F�(�0�~�3�2�7�6�7�)

目前顯示值，輸入範圍�0�0�0�0�~�7�F�F�F�F�(�0�~�3�2�7�6�7�)

目前顯示值，輸入範圍�D�8�F�1�~�2�7�0�F�(�-�9�9�9�9�~�9�9�9�9�)

目前顯示值，輸入範圍�D�8�F�1�~�2�7�0�F�(�-�9�9�9�9�~�9�9�9�9�)
DISPLAY

R

通訊鮑率，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�0�3�(�0�~�3�)�0�: �1�9�2�0�0，�1�: �9�6�0�0，�2�:�4�8�0�0， �3�:�2�4�0�0

通關密碼，

通關密碼，

輸入範圍

輸入範圍 �0�0�0�0�~�2�7�0�F�(�0�~�9�9�9�9�)

最大輸入對應顯示值，輸入範圍�D�8�F�1�~�2�7�0�F�(�-�9�9�9�9�~�9�9�9�9�)

目前顯示值，輸入範圍�D�8�F�1�~�2�7�0�F�(�-�9�9�9�9�~�9�9�9�9�)

目前顯示值，輸入範圍�D�8�F�1�~�2�7�0�F�(�-�9�9�9�9�~�9�9�9�9�)

目前顯示值，輸入範圍�D�8�F�1�~�2�7�0�F�(�-�9�9�9�9�~�9�9�9�9�)

最小輸入對應顯示值，輸入範圍�D�8�F�1�~�2�7�0�F�(�-�9�9�9�9�~�9�9�9�9�)

按
� E

N
T

按
� E

N
T

按
� E

N
T

按
� E

N
T

按
� E

N
T

預
設
密
碼

正
常
顯
示
畫
面

輸
入
設
定
密
碼

�E
�N
�T

�+
按
鍵

名
稱

示
意

保
持
�A
�Z歸

零

個
位

數
刻

度

高
點
補
償

高
點
補
償

O
FF

/O
N

O
FF

/O
N

/n
-L

O
FF

/O
N

0, 
1, 

2, 
3, 

4

iP
.S
EL

S0
1~
S0
3:
 i1
~i
4

S0
4:
 P
T1
00
. K
 / 
E 
/ 

   
   
  J
 / 
T 
/ R
 / 
N 
/ 

   
   
  L
 / 
U 
ty
pe



TA5H-A
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向左移動
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顯示值設定

返回上一個
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閃爍數值
向上遞增

按三秒
進入
類比輸出設定

進入下一個
參數設定頁面

閃爍數值
向下遞減

�+
在任何畫面時
同時按上下兩
鍵�,可回到正常
顯示畫面
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複合按鍵

5位數顯示型多功能訊號隔離傳送器
(4段警報或O.C./類比輸出*2/RS-485)六選四
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STATUS

目前顯示值，輸入範圍�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)低位元

目前顯示值，輸入範圍�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)高位元

目前顯示值，輸入範圍�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)高位元

目前顯示值，輸入範圍�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)低位元

目前顯示值，輸入範圍�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)高位元

目前顯示值，輸入範圍�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)低位元

輸入範圍�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)高位元

輸入範圍�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)低位元

輸入範圍�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)高位元

輸入範圍�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)低位元

通關密碼，

通關密碼，

輸入範圍

輸入範圍

40059
40060
40061
40062
40063
40064
40065
40066

003A
003B
003C
003D
003E
003F
0040
0041

AL1

AL2

AL3

AL4

警報�1�,修改範圍�:�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)高位元

警報�1�,修改範圍�:�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)低位元

警報�2�,修改範圍�:�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)高位元

警報�2�,修改範圍�:�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)低位元

警報�3�,修改範圍�:�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)高位元

警報�3�,修改範圍�:�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)低位元

警報�4�,修改範圍�:�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)高位元

警報�4�,修改範圍�:�F�F�F�F�B�1�E�1�~�0�0�0�1�8�6�9�F�(�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�)低位元

目前警報輸出狀態�&控制輸入端子狀態，輸入範圍�0�0�0�0�~�0�0�F�E�(�0�~�0�2�5�4�)
�B�i�t�0�=�A�Z，�B�i�t�1�=�H�D�M�A�X，�B�i�t�2�=�H�O�L�D
�B�i�t�4�=�A�L�1，�B�i�t�5�=�A�L�2，�B�i�t�6�=�A�L�3，�B�i�t�7�=�A�L�4
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ODP 操作手冊

遙控器操作說明

綜合環境品質監控系統-大型顯示器

按5鍵進入第一行設定 (閃鑠位為調整位)
1加2減, 3左移4右移
按5鍵進入第二行設定(方式同上)
按5鍵進入第三行設定(方式同上)
按5鍵進入第四行設定(方式同上)
按5鍵進入第五行設定(方式同上)
按5鍵保存並退出即完成設定

1 2

4

65

3

加 減

左移鍵

設定鍵

右移鍵

1. 補償值：非設置狀態下按6 次"5"鍵依次進入“6 項數據補償值”設置.
    進入設置後閃動位為調整位，按1 加2 減，3 左移4 右移，再次按“5”鍵
    就保存並退出設置，退出設置後屏幕上沒有閃動位.
2. 量程上限：非設置狀態下按1 鍵進入20mA 上限值設置
（數碼管第一位上筆端常亮），進入設置後閃動位為調整位，按1 加2 
   減3 左移4 右移，1 組數據設置完成後按5 次“5”鍵可進依次入
   下一組數據設置（設置方式同上），設置完成後再次按“5”鍵保存並
   退出設置，退出設置後屏幕上沒有閃動位.
3. 量程下限：非設置狀態下按2 鍵進入4mA 下限值設置
（數碼管第一位下筆端常亮），進入設置後閃動位為調整位，按1 加2 減，
   3 左移4 右移，1 組數據設置完成後按5 次“5”鍵可進依次入下一組數據
   設置（設置方式同上），設置完成後再次按“5”鍵保存並退出設置，
   退出設置後屏幕上沒有閃動位.
4. 時間：非設置狀態下按"6"鍵依次進入“年月日時分”設置.
   進入設置後閃動位為調整位，按1加2 減，3 左移4 右移，再次按“6”鍵
   就保存並退出設置，退出設置後屏幕上沒有閃動位.
   注：進入設置後屏幕無任何設置操作的話30 秒後自動返回原界面


