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按鍵符號 按鍵說明按鍵名稱

�1�.正常顯示值時� �,� 按此鍵進入電壓�,電流參數之切換頁面

�3�.在參數設定頁時� �,� 按此鍵�3秒可執行修改數值

�4�.在參數設定頁時� �,� 執行修改數值的向左移位

�2�.在參數設定頁時� �,� 執行修改數值的向下遞減

�2�.在參數設定頁時� �,� 執行修改數值的向上遞增

向下遞減按鍵及

向上遞增按鍵及

及向右移位按鍵
進入參數設定按鍵

�1�.正常顯示值時� �,� 按此鍵可切換瓦時�/乏時之參數

�1�.正常顯示值時� �,� 按此鍵�3秒可顯示需量之參數

�1�.正常顯示值時� �,� 按此鍵�3秒可切換順逆向功率之參數

電壓�/電流

�1�.� �C�F值
�2�.� 瓦時

�1�.� �R相電壓
�2�.� �S相電壓
�3�.� �T相電壓

�1�.� �R相諧波失真電壓
�2�.� �S相諧波失真電壓
�3�.� �T相諧波失真電壓

�1�.� �R相有效功率
�2�.� �S相有效功率
�3�.� �T相有效功率

�1�.� �R相無效功率
�2�.� �S相無效功率
�3�.� �T相無效功率

�1�.� �R相視在功率
�2�.� �S相視在功率
�3�.� �T相視在功率

向上遞增鍵或 向下遞減鍵或
向上移動鍵 向下移動鍵

M    P EUI

ESC

  P

E

M  

UI

ESC
�2�.正常顯示值時� �,� 按此鍵�3秒可切換顯示幕自動�/手動切換模式

�4�.在參數設定頁時� �,� 執行修改數值的向右移位

�2�.正常顯示值時� �,� 按此鍵�3秒可進入密碼之頁面

�3�.在參數設定頁時� �,� 按此鍵�3秒可離開該參數向左移位按鍵

離開按鍵及

及向右移位按鍵
進入參數設定按鍵�(按�3秒�)

向左移位按鍵
離開鍵�(按�3秒�)及

需量參數切換鍵

順逆向功率參數切換鍵

按 UI

ESC

�1�.� �R相電流
�2�.� �S相電流
�3�.� �T相電流

�1�.� �R相諧波失真電流
�2�.� �S相諧波失真電流
�3�.� �T相諧波失真電流

�1�.� 總和有效功率
�2�.� 總和無效功率
�3�.� 總和視在功率

�5�.在參數設定頁時� �,� 按此鍵�3秒可儲存該參數

按 UI

ESC

按 UI

ESC

按
  P

按
  P

按
  P

�1�.� �K�F值
�2�.� 瓦時

按 UI

ESC

按 UI

ESC

按 UI

ESC

頻率�/功因�/需量 電功率

按
  P

按
M  

按
M  

按
M  

按
M  

按
M  按

  P

�1�.� 總和功率
�2�.� 總和�P�F值
�3�.� 總和頻率

�1�.� �R相�P�F值
�2�.� �S相�P�F值
�3�.� �T相�P�F值

�1�.� 最大需量有效功率
�2�.� 最大需量無效功率
�3�.� 最大需量視在功率

�1�.� 最大需量�R相電流
�2�.� 最大需量�S相電流
�3�.� 最大需量�T相電流

GPM-6 操作手冊LCD多功能集合式電錶

操作流程及顯示

配線圖

顯示面板指示燈說明
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單相兩線�(�1�C�T�)� �S�Y�S設為�I�P�2

單相三線�(�2�C�T�)� �S�Y�S設為�I�P�2

三相三線�(�2�C�T�)� �S�Y�S設為�3�P�3

三相四線�(�3�C�T�)� �S�Y�S設為�3�P�4 �P�o�w�e�r �R�S�-�4�8�5

三相三線�(�3�C�T�)� �S�Y�S設為�3�P�4



通訊鮑率設定
�(�2�4�0�0�,�4�8�0�0�,�9�6�0�0�,
� �1�9�2�0�0�,�3�8�4�0�0�)

�C�T一次側實際值設定
�(�0�0�0�5�~�9�9�9�9�)
如�C�T比為�3�0�0�:�5
此參數設定為�3�0�0

�C�T二次側實際值設定
�(�1�A�/�5�A�)

通訊位址設定
�(�0�0�1�~�2�4�7�)

輸入通關密碼
�(預設值�:� �1�0�0�0�)

  P

同位元檢測
�(�O�D�D�,�E�V�E�N�,�N�O�N�E�)

停止位元� �(�1�,�2�)

�P�T二次側實際值設定

�P�T一次側實際值設定

脈波輸出設定
使用� � � � � � 或� � � � � � 做選擇
�(�k�W�h�/�k�V�A�r�h�)

脈波比率設定
�1� �P�u�l�s�e� �=� 
�0�.�0�0�1�/�0�.�0�1�/�0�.�1�/�1�/�1�0�/
�1�0�0�/�1�0�0�0�k�W�h�/�k�V�A�r�h

M    P

脈波時間寬度
�(�2�0�0�/�1�0�0�/�6�0�m�s�)

需量更新時間
�(�O�F�F�:�0�/�5�/�8�/�1�0�/
�1�5�/�3�0�/�6�0�m�)

系統接線狀態設定
�(�1�P�2�/�3�P�3�/�3�P�4�)

清除
�(�Y�E�S�)

�k�W�h值

清除
�(�Y�E�S�)

�k�V�A�r�h值

清除
�(�Y�E�S�)

最大值指令

更改通關密碼
�(�1�~�9�9�9�9�)

自動顯示時間
�(�9�0�0�0�/�8�0�0�0�/�7�0�0�0�/
�6�0�0�0�/�5�0�0�0�/�4�0�0�0�/
�3�0�0�0�/�2�0�0�0�/�1�0�0�0�/
�5�0�0�m�s�)

�A相順向電流設定

�B相順向電流設定

�C相順向電流設定
�(�F�r�d�/�r�E�V�)

M  

  P M  

  P M  

  P M  

  P M  

  P M  

  P M  

  P M  

  P M  

  P M  

  P M  

  P M  

  P M  

  P M  

  P M  

  P M  

  P M  

日期設定

時間設定

費率設定
時間格式�:�H�H�-�M�M

  P M  

  P M  

�(�F�r�d�/�r�E�V�)

�(�F�r�d�/�r�E�V�)

  P M  

費率設定
�N�O�:�0
�1�~�4

  P M  

  P M  

按� � � � � � �3秒
E

按� � � � � � �3秒
E

按� � � � � � �3秒
E

按� � � � � � �3秒
E

按� � � � � � �3秒
E

按� � � � � � �3秒
E

電壓�(�V�)/電流�(�I�)諧波檢測
按�E鍵�/�U�I鍵選擇相位
�U�P�1�:�P�h�a�s�e� �A�/�L�1
�U�P�2�:�P�h�a�s�e� �B�/�L�2
�U�P�3�:�P�h�a�s�e� �C�/�L�3
按�M鍵�/�P鍵選擇相次
�(�0�2�~�6�0�)

按� � � � � � �3秒
E

E  PM  U I

E S C

離開�(按�3秒�)
左移�(按一下�)

上鍵或增加
�(按一下�)

下鍵或減少
�(按一下�)

進入�(按�3秒�)
右移�(按一下�)按鍵說明

按� � � � � � �3秒
E

按� � � � � � �3秒
E

  P M  

  P M  

P4P3

背光關閉時間設定
按�E鍵�3秒�,�M鍵�(上�)及�P鍵�(下�)選擇
�(�5�/�1�0�/�3�0�/�6�0�/�1�2�0分鐘�)

系統參數設定流程



P6P5

通訊� 

位置� 

輸入位置� 
通訊位置� 

�H�e�x � 

�3� 

Ø� 

�3� 

Ø� 

�1� 

Ø� 

敘述� 
資料� 

長度� 

數據� � � 

類型� 
單位� 高位元� 低位元� 

�4� 

�W� 

�3� 

�W� 

�2� 

�W� 

�3�0�0�0�1� �L�1相電壓� �4� �F�l�o�a�t� �V� �0�0� �0�0� √� �X � √� 

�3�0�0�0�3� �L�2相電壓� �4� �F�l�o�a�t� �V� �0�0� �0�2� √� �X � �X� 

�3�0�0�0�5� �L�3相電壓� �4� �F�l�o�a�t� �V� �0�0 �0�4� √� �X � �X� 

�3�0�0�0�7� �L�1電流� �4� �F�l�o�a�t� �A� �0�0� �0�6� √ � √ � √� 

�3�0�0�0�9� �L�2電流� �4� �F�l�o�a�t� �A� �0�0� �0�8� √ � √ � �X� 

�3�0�0�1�1� �L�3電流� �4� �F�l�o�a�t� �A� �0�0� �0�A� √� √ � �X� 

�3�0�0�1�3� �L�1有效功率� �4� �F�l�o�a�t� �W� �0�0� �0�C� √� �X � √� 

�3�0�0�1�5� �L�2有效功率� �4� �F�l�o�a�t� �W� �0�0� �0�E� √� �X � �X� 

�3�0�0�1�7� �L�3有效功率� �4� �F�l�o�a�t� �W� �0�0� �1�0� √ � �X � �X� 

�3�0�0�1�9� �L�1視在功率� �4� �F�l�o�a�t� �V�A� �0�0� �1�2 √� �X� √� 

�3�0�0�2�1� �L�2視在功率� �4� �F�l�o�a�t� �V�A� �0�0� �1�4� √� �X� �X� 

�3�0�0�2�3� �L�3 視在功率� �4� �F�l�o�a�t� �V�A� �0�0� �1�6� √� �X� �X� 

�3�0�0�2�5� �L�1無效功率� �4� �F�l�o�a�t� �V�A�r� �0�0� �1�8� √� �X� √� 

�3�0�0�2�7� �L�2 無效功率� �4� �F�l�o�a�t� �V�A�r� �0�0� �1�A� √� �X� �X� 

�3�0�0�2�9� �L�3 無效功率� �4� �F�l�o�a�t� �V�A�r� �0�0 �1�C� √� �X� �X� 

�3�0�0�3�1� �L�1功率因數� （�1） �4� �F�l�o�a�t� �N�o�n�e� �0�0� �1�E� √� �X� √� 

�3�0�0�3�3� �L�2 功率因數� �(�1�)� �4� �F�l�o�a�t� �N�o�n�e� �0�0� �2�0� √� �X � �X� 

�3�0�0�3�5� �L�3 功率因數� �(�1�)� �4� �F�l�o�a�t� �N�o�n�e� �0�0� �2�2� √� �X � �X� 

�3�0�0�3�7� �L�1電壓電流夾角� �4� �F�l�o�a�t� �D�e�g�r�e�e�s � �0�0 �2�4� √ � �X � √� 

�3�0�0�3�9� �L�2 電壓電流夾角� �4� �F�l�o�a�t� �D�e�g�r�e�e�s � �0�0� �2�6� √ � �X � �X� 

�3�0�0�4�1� �L�3 電壓電流夾角� �4� �F�l�o�a�t� �D�e�g�r�e�e�s � �0�0� �2�8� √ � �X � �X� 

�3�0�0�4�3� 三相相電壓平均值� �4� �F�l�o�a�t� �V� �0�0� �2�A� √� �X� �X� 

�3�0�0�4�7� 三相電流平均值� �4� �F�l�o�a�t� �A� �0�0� �2�E� √� √ � √� 

�3�0�0�4�9� 三相電流和� �4� �F�l�o�a�t� �A� �0�0� �3�0� √ � √ � √� 

�3�0�0�5�3� 總有效功率� �4� �F�l�o�a�t� �W� �0�0� �3�4� √ � √ � √� 

�3�0�0�5�7� 總視在功率� �4� �F�l�o�a�t� �V�A� �0�0� �3�8� √� √ � √� 

�3�0�0�6�1� 總無效功率� �4� �F�l�o�a�t� �V�A�r� �0�0� �3�C� √� √ � √� 

�3�0�0�6�3� 總功率因數� �(�1�)� �4� �F�l�o�a�t� �N�o�n�e� �0�0� �3�E� √� √ � √� 

�3�0�0�6�7� 總電壓電流夾角� �4� �F�l�o�a�t� �D�e�g�r�e�e�s � �0�0� �4�2� √ � √ � √� 

�3�0�0�7�1� 頻率� �4� �F�l�o�a�t� �H�z� �0�0� �4�6� √� √ � √� 

�3�0�0�7�3� 正向有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�W�h� �0�0� �4�8� √� √ � √� 

�3�0�0�7�5� 反向有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�W�H� �0�0� �4�A� √� √ � √� 

�3�0�0�7�7� 正向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�r�h� �0�0� �4�C� √� √ � √� 

�3�0�0�7�9� 反向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�r�h� �0�0� �4�E� √� √ � √� 

�3�0�0�8�1� 視在瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�h� �0�0� �5�0� √� √ � √� 

�3�0�0�8�3� 安培小時� �4� �F�l�o�a�t� �A�h� �0�0� �5�2� √� √ � √� 

� 

�3�0�0�8�5� 目前總有效功率需量� �(�2�)� �4� �F�l�o�a�t� �W� �0�0� �5�4� √� √ � √� 

�3�0�0�8�7� 總有效功率最大需量� �(�2�)� �4� �F�l�o�a�t� �W� �0�0� �5�6� √� √ � √� 

�3�0�1�0�1� 目前總視在功率需量� �4� �F�l�o�a�t� �V�A� �0�0� �6�4� √� √ � √� 

�3�0�1�0�3� 目前總視在功率最大需量� �4� �F�l�o�a�t� �V�A� �0�0� �6�6� √� √ � √� 

�3�0�1�0�5� 目前零線電流需量� �4� �F�l�o�a�t� �A�m�p�s� �0�0� �6�8� √� �X � �X� 

�3�0�1�0�7� 零線電流最大需量� �4� �F�l�o�a�t� �A�m�p�s� �0�0� �6�A� √� �X � �X� 

√� �C�6� �0�0� �r�A�V� �t�a�o�l�F� �4� �)�2�(量需率功效無總� �9�0�1�0�3 � �X� √� 

�3�0�1�1�1� 總無效功率最大需量�(�2�)� �4 �F�l�o�a�t� �V�A�r� �0�0� �6�E� √� �X� √� 

�3�0�2�0�1� �L�1�-�2線電壓� �4� �F�l�o�a�t� �V� �0�0� �C�8� √� √ � �X � 

�3�0�2�0�3� �L�2�-�3線電壓� �4� �F�l�o�a�t� �V� �0�0� �C�A� √� √ � �X� 

�3�0�2�0�5� �L�3�-�1線電壓� �4� �F�l�o�a�t� �V� �0�0� �C�C� √� √ � �X� 

�3�0�2�0�7� 三相線電壓平均值� �4� �F�l�o�a�t� �V� �0�0� �C�E� √� √ � �X� 

�3�0�2�2�5� 零線電流� �4� �F�l�o�a�t� �A� �0�0� �E�0� √� �X � �X� 

�3�0�2�3�5� �L�1相電壓總諧波含有量� �4� �F�l�o�a�t� �%� �0�0� �E�A� √� �X� √� 

�3�0�2�3�7� �L�2 相電壓總諧波含有量� �4� �F�l�o�a�t� �%� �0�0� �E�C� √� �X� �X� 

�3�0�2�3�9� �L�3 相電壓總諧波含有量� �4� �F�l�o�a�t� �%� �0�0� �E�E� √� �X� �X� 

�3�0�2�4�1� �L�1電流總諧波含有量� �4� �F�l�o�a�t� �%� �0�0� �F�0� √� √ � √� 

�3�0�2�4�3� �L�2電流總諧波含有量� �4� �F�l�o�a�t� �%� �0�0� �F�2� √� √ � �X � 

�3�0�2�4�5� �L�3 電流總諧波含有量� �4� �F�l�o�a�t� �%� �0�0� �F�4� √� √ � �X � 

�3�0�2�4�9� �4� �F�l�o�a�t� �%� �0�0� �F�8� √� �X � √� 

�3�0�2�5�1� �4� �F�l�o�a�t� �%

�%

�%

�%

�%

�%

�%

�%

�%

�%

�%

�%

� �0�0� �F�A� √� √ � √� 

�3�0�2�5�5� �4� �F�l�o�a�t� �D�e�g�r�e�e�s � �0�0� �F�E� √� √ � √� 

�3�0�2�5�9� 目

系統功率因數

平均線電流總諧波含有量

平均線電壓總諧波含有量

前�L�1電流需量� 

目前�L�2電流需量� 

目前�L�3電流需量� 

�4� �F�l�o�a�t� 

� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t

�F�l�o�a�t

�F�l�o�a�t

�F�l�o�a�t

�F�l�o�a�t

� 

�A

�A

�A

� �0�1� �0�2� √� √ � √� 

�3�0�2�6�1 �4� 

�A

�A

�A

�0�1� �0�4 � √� √� �X

�3�0�2�6�3 �4� �0�1� �0�6 � √� √� �X� 

�3�0�2�6�5 �L�1最大電流需量

�L�1�~�2電壓總諧波含有量

�L�1電壓總諧波含有量

�L�2電壓總諧波含有量

�L�3電壓總諧波含有量

�L�1電流總諧波含有量

�L�2電流總諧波含有量

�L�2�~�3電壓總諧波含有量

�L�3�~�1電壓總諧波含有量

三相電壓總諧波含有量

�L�2最大電流需量

�L�3最大電流需量

�4� �0�1� �0�8 � √� √� √� 

�3�0�2�6�7 �4� �0�1� �0�A � √� √� �X� 

�3�0�2�6�9 �4� �0�1� �0�C � √� √� �X� 

�3�0�3�3�5 �4� � �0�1� �4�E � √� √� �X� 

�3�0�3�3�7 �4� � �0�1� �5�0 � √� √� �X� 

�3�0�3�3�9 �4� �0�1� �5�2 � √� √� �X� 

�3�0�3�4�1 �4� �0�1� �5�4 � √� √� �X� 

�3�0�3�4�3 總有效瓦時

總無效瓦時

電流�K值

電壓�K值

�4� �0�1� �5�6 � √� √� √� 

�3�0�3�4�5 � � � �4� �0�1� �5�8 � √� √� √� 

�3�0�3�9�9 � � �4� �0�1� �8�E � √� √� �X� 

�3�0�4�0�1 �4� � �0�1� �9�0 � √� √� �X� 

�3�0�4�0�3 �4� �0�1� �9�2 � √� √� √� 

�0�2� �F�4 � √� √� √� 

�3�0�5�2�1

�3�0�6�3�9

�3�0�7�5�7

�3�0�8�7�5

�4

�4� 

�4� 

�4

� 

�0�2� �0�8 � √� √� �X� 

�0�2� �7�E � √� √� �X� 

�0�3� �6�A � √� √� �X� 

� 通訊協議



�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�F�l�o�a�t� 

�t�a�o�l�F

�L�3電流總諧波含有量

計費�1� � 正向有效瓦時

計費�2� � 正向有效瓦時

計費�3� � 正向有效瓦時

計費�4� � 正向有效瓦時

計費�1� � 反向有效瓦時

計費�2� � 反向有效瓦時

� �3

�3�0�9�9�3

�3�1�1�9�9

�3�1�2�0�1

�3�1�2�0�3

�3�1�2�0�5

�3�1�2�0�7

�3�1�2�0�9

�1�2�1�1 � 計費�3� 反向有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t � �k�W

�%

�h � 

�k�W�h

�0�4� �B�A � √� √� √� 

�0�4� �A�E � √� √� √� 

�k�W�h �0�4� �B�0 � √� √� √� 

�k�W�h �0�4� �B�2 � √� √� √� 

�k�W�h �0�4� �B�4 � √� √� √� 

�k�W�h �0�4� �B�6 � √� √� √� 

�k�W�h �0�4� �B�8 � √� √� √� 

�0�3� �E�0 � √� √� �X� 

�3�1�2�1�3 � 計費�4� 反向有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t � �k�W�h � �0�4� �B�C � √� √� √� 

�3�1�2�1�5 � 計費�1� 正向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t � �k�V�A�r�h � �0�4� �B�E � √� √� √� 

�3�1�2�1�7 � 計費�2� 正向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t � �k�V�A�r�h � �0�4� �C�0 � √� √� √� 

�3�1�2�1�9 � 計費�3� 正向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t � �k�V�A�r�h � �0�4� �C�2 � √� √� √� 

�3�1�2�2�1 � 計費�4� 正向無效瓦時� �4� 

�4� 

�4� 

�4� 

�4� 

�4

�4

� 

�4� 

�F�l�o�a�t � �k�V�A�r�h � �0�4� �C�4 � √� √� √� 

�3�1�2�2�3 � 計費�1� 反向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t � �k�V�A�r�h � �0�4� �C�6 � √� √� √� 

�3�1�2�2�5 � 計費�2� 反向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t � �k�V�A�r�h � �0�4� �C�8 � √� √� √� 

�3�1�2�2�7 � 計費�3� 反向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t � �k�V�A�r�h � �0�4� �C�A � √� √� √� 

�3�1�2�2�9 � 計費�4� 反向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t � �k�V�A�r�h � �0�4� �C�C � √� √� √� 

�3�1�2�3�1 � 網絡有效瓦時（正負電能代數和）� � � �4� �F�l�o�a�t � � �0�4� �C�E � √� √� √� 

�3�1�2�3�3 � 網絡無效瓦時（正負電能代數和）� � �4� �F�l�o�a�t � �k�V�A�r�h � �0�4� �D�0 � √� √� √� 

�3�1�2�3�5 � 絕對值有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t � � �0�4� �D�2 � √� √� √� 

�3�1�2�3�7 � 絕對值無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t � �k�V�A�r�h � �0�4� �D�4 � √� √� √� 

�3�1�2�3�9 � 最大需量發生的時間� 

�4� �B�C�D � 

�M�M�.� � 

�D�D�.� � 

�H�H�.� 

�M�I�N�. � 

�0�4� �D�6 � √� √� √� 

P8P7

分計費的有效瓦時數據� �3�4�8�7�7� �~� �3�4�8�9�9� 

�3�4�8�7�7� 計費�1 總有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�W�h� �1�3� �0�C� √� √ � √� 

�3�4�8�7�9� 計費�2 總有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�W�h� �1�3� �0�E� √� √� √� 

�3�4�8�8�1� 計費�3 總有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�W�h� �1�3� �1�0� √� √ � √� 

�3�4�8�8�3� 計費�4 總有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�W�h� �1�3� �1�2� √� √ � √� 

�3�4�8�8�5� 計費�1 正向有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�W�h� �1�3� �1�4� √� √ � √� 

�3�4�8�8�7� 計費�2 正向有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�W�h� �1�3� �1�6� √� √ � √� 

�3�4�8�8�9� 計費�3 正向有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t � �k�W�h � �1�3� �1�8� √� √� √� 

�3�4�8�9�1� 計費�4 正向有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�W�h� �1�3� �1�A� √� √ � √� 

�3�4�8�9�3� 計費�1 反向有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�W�h� �1�3� �1�C� √� √ � √� 

�3�4�8�9�5� 計費�2 反向有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�W�h� �1�3� �1�E� √� √� √� 

�3�4�8�9�7� 計費�3 反向有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�W�h� �1�3� �2�0� √� √ � √� 

�3�4�8�9�9� 計費�4 反向有效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�W�h� �1�3� �2�2� √� √ � √� 

分計費的無效瓦時數據� �3�4�9�0�1� �~� �3�4�9�2�3� 

�3�4�9�0�1� 計費�1 總無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�r�h� �1�3� �2�4� √� √� √� 

�3�4�9�0�3� 計費�2 總無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�r�h� �1�3� �2�6� √� √� √� 

�3�4�9�0�5� 計費�3 總無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�r�h� �1�3� �2�8� √� √� √� 

�3�4�9�0�7� 計費�4 總無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�r�h� �1�3� �2�A� √� √� √� 

�3�4�9�0�9� 計費�1 正向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�r�h� �1�3� �2�C� √� √� √� 

�3�4�9�1�1� 計費�2 正向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�r�h� �1�3� �2�E� √� √� √� 

�3�4�9�1�3� 計費�3 正向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�r�h� �1�3� �3�0� √� √� √� 

�3�4�9�1�5� 計費�4 正向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�r�h� �1�3� �3�2� √� √� √� 

�3�4�9�1�7� 計費�1 反向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t � �k�V�A�r�h � �1�3 �3�4� √� √� √� 

�3�4�9�1�9� 計費�2 反向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�r�h� �1�3� �3�6� √� √� √� 

�3�4�9�2�1� 計費�3 反向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�r�h� �1�3� �3�8� √� √� √� 

�3�4�9�2�3� 計費�4 反向無效瓦時� �4� �F�l�o�a�t� �k�V�A�r�h� �1�3� �3�A� √� √ � √� 



� 

代碼� 行為� 

�1�0� 寫入參數保存寄存器� 

�0�3� 讀取參數保存寄存器� 

通訊� 

位置� 
參數數量� 參數� 

通訊位置� （�H�e�x）� 
有效範圍� 模式� 

高位元� 低位元� 

�4�0�0�0�1� �1� 需量時間� �0�0� �0�0� 

先讀分鐘計算的需求。需求時間到達需求時

期需求值是有效的。� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� 

讀取� 

�4�0�0�0�3� �2� 需量周期� �0�0� �0�2� 

需量周期時間，單位�m�i�n� 

預設值�6�0� �m�i�n� 

可設定範圍：�0�~�6�0，�0代表實時更新（�1�s� 更

新一次需量）� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� 

讀�/寫� 

�4�0�0�1�1� �6� 系統接線狀態設定� �0�0� �0�A� 

系統接線狀態設定�:� 

預設值：�3�P�4�W� 

可設定範圍：� 

�1� �=� �1�P�2�W� 

�2� �=� �3�P�3�W� 

�3� �=� �3�P�4�W� 

�4� �=� �1�P�3�W� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� 

備註：需要取得訪問權限才可設定� 

讀�/寫� 

�4�0�0�1�3� �7� 脈波�1的脈波寬度� �0�0� �O�C� 

脈波�1的脈波寬度�:單位�m�s� 

預設值�2�0�0� �m�s� 

可設定範圍：� �6�0�,� �1�0�0� �o�r� �2�0�0� �m�s� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� � 

讀�/寫� 

�4�0�0�1�5� �8� 

訪問權限� 

（寫入密碼取得權

限，讀取權限狀態）

�(�K�P�P�A�) � 

�0�0� �0�E� 

讀操作：獲取當前訪問權限的狀態。� 

�0�=未獲取訪問權限；�1�=已獲取訪問權限。� 

寫操作：寫入正确的密碼，則獲取訪問權限。� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� � 

讀�/寫� 

�4�0�0�1�9� �1�0� 
通訊校驗位元� 

和停止位元� 
�0�0� �1�2� 

通訊較驗位元和停止位：� 

預設值：�1位停止位元和無校驗� 

可設定範圍：� 

讀�/寫� 

P10P9

�0� �=� �1位停止位和無校驗� （預設值）� 

�1� �=� �1位停止位和偶數校驗�.� � 

�2� �=� �1位停止位和奇數校驗�.� 

�3� �=� �2位停止位和無校驗� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� � 

�4�0�0�2�1� �1�1� 通訊地址� �0�0� �1�4� 

電表通訊地址�:� � 

預設值�1�.� 

可設定範圍：�1�~�2�4�7� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� � 

讀�/寫� 

�4�0�0�2�3� �1�2� 

� 

脈波�1輸出比率� 

� 

�0�0� �1�6� 

脈波�1輸出比率�:� 

� �n�=� �0� �t�o� �6� 

�0�-�-�0�.�0�0�1�k�w�h�/�i�m�p� 

�1�-�-�0�.�0�1�k�w�h�/�i�m�p� 

�2�-�-�0�.�1�k�w�h�/�i�m�p� 

�3�-�1�k�w�h�/�i�m�p� 

�4�-�1�0�k�w�h�/�i�m�p� 

�5�-�1�0�0�k�w�h�/�i�m�p� 

�6�-�1�0�0�0�k�w�h�/�i�m�p� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� � 

讀�/寫� 

�4�0�0�2�5� �1�3� 系统密碼� �0�0� �1�8� 

讀操作：獲取系统密碼；� 

寫操作：修改系统密碼；� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� � 

讀�/寫� 

�4�0�0�2�9� �1�5� 通訊鮑率� �0�0� �1�C� 

�0� �=� �2�4�0�0� �b�a�u�d�.� �1� �=� �4�8�0�0� �b�a�u�d�.� 

�2� �=� �9�6�0�0� �b�a�u�d�,� �d�e�f�a�u�l�t�.� 

�3� �=� �1�9�2�0�0� �b�a�u�d�.� �4� �=� �3�8�4�0�0� �b�a�u�d� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� � 

讀�/寫� 

�4�0�0�4�7� �2�4� 一次側電壓�P�T�1� �0�0� �2�E� 

電壓比壓器一次側電壓值�P�T�1� � 

預設值�4�0�0�V� 

範圍�1�0�0�-� �5�0�0�0�0�0�V� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� � 

讀�/寫� 

�4�0�0�4�9� �2�5� 二次側電壓� �0�0� �3�0� 

電壓比壓二次側電壓值�P�T�2� � 

預設值�4�0�0�V� 

範圍�1�0�0�-� �5�0�0�V�,� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� � 

讀�/寫� 

�4�0�0�5�1 � �2�6� 一次側電流�C�T�1 � �0�0� �3�2� 

電流比流器一次側電流值�C�T�1� 範圍

�1�-�9�9�9�9�A ，預設值�5，� 

長度� �:� �4� 個字節� 

讀�/寫� 



� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t � 

�4�0�0�5�3� �2�7� 二次側電流�C�T�2� �0�0� �3�4� 

電流比流器二次側電流值�C�T�2� 範圍

�1�A�/�5�A，預設值�5�A，� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t � 

讀取� 

�4�0�0�5�7� �2�9� 

電流反向設定� 

（用於電流比流器

接反時使用）� 

�0�0� �3�8� 

預設值�0� 

�0� �=� �A正，�B正，�C正� 

�1� �=� �A反，�B正，�C正� 

�2� �=� �A正，�B反，�C正� 

�3� �=� �A反，�B反，�C正� 

�4� �=� �A正，�B正，�C反� 

�5� �=� �A反，�B正，�C反� 

�6� �=� �A正，�B反，�C反� 

�7� �=� �A反，�B反，�C反� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� 

讀�/寫� 

�4�0�0�5�9� �3�0� 液晶顯示輪顯時間� �0�0� �3�A� 

液晶顯示界面輪顯時間：單位�s� 

預設值�0，� 

可設定範圍�0�~�2�5�5，�0代表不輪顯。� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� 

讀�/寫� 

�4�0�0�6�1� �3�1� 背光點亮時間� �0�0� �3�C� 

背光點亮時間：單位�m�i�n� 

預設值�0� �m�i�n� 

設定範圍�0�~�1�2�0，�0代表背光常亮。� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t� � 

讀�/寫� 

�4�0�0�8�7� �4�4� 脈波�1模式� �0�0� �5�6� 

寫脈波�1模式：� 

�1�:正向有效功率� 

�2�:總有效功率� 

�4�:反相有效功率，預設值� 

�5�:正向無效功率� 

�6�:總無效功綠� 

�8�:反相無效功率� 

長度� �:� �4� 個字節� 

數據類型� �:� �F�l�o�a�t � 

讀�/寫� 

�4�6�1�4�4�1� �3�0�7�2�1� 時間設定� �F�0� �0�0� 

�s�-�m�i�n�-�h�o�u�r�-�w�e�e�k�-�D�a�t�e�-�M�o�n�t�h�-�Y�e�a�r�-�2�0� 

秒�-分�-時�-周�-日�-月�-年�-�2�0� 

長度� �:� �8� 個字節� 

數據類型� �:� �B�C�D� 

讀�/寫� 

�4�6�1�4�5�7� �3�0�7�2�9� 清除歷史數據� �F�0� �1�0� 

�0�0� �0�0� ：清除最大需量� 

�0�0� �0�3：清除有效瓦時和無效瓦時� 

長度� �:� �2� 個字節� 

數據類型�:�H�e�x� 

只寫� 

�4�6�3�2�3�3� �3�1�6�1�7� 計費� �F�7� �0�0� 計費�-分鐘�-小時� 讀�/寫� 

P12P11

� 

� 

計費：�0�1，�0�2，�0�3，�0�4� 

分鐘：�0�0�-�5�9� 

小時：�0�0�-�2�3� 

長度� � �:� �2�4� 字節� 

數據類型�:�B�C�D� 


